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1

EinfUhrung

Dieses Kapitel stellt das Programm Image Scope und seine
Funktionen vor und erlautert, wie und wo in dieser
Gebrauchsanweisung Informationen zu spezifischen
Funktionen zu finden sind.

Funktionen von ImageScope

Zunéchst dient ImageScope> zur Betrachtung digitalisierter Objekttrager, d.h.
mit dem Objekttrager - Scanner ScanScopeeingelesener mikroskopischer
Gewebeschnitte auf glasernen Objekttragern,aber es bietet aucheine Fille
weiterer Funktionen:

A Betrachten digitalisierter Objekttrag er an jedem beliebigen
Arbeitsplatzrechner des Netzwerks. Dadurch eribrigt sich der
zeitraubende physische Transport der glasernen Objekttréager von
Abteilung zu Abteilung.

>

Austausch und Besprechung digitalisierter Objekttrager in Echtzeit mit
Personen, diesich an mehreren voneinander entfernten Standorten
befinden, mit Hilfe der Konferenz -Funktionalitat.

>

Gleichzeitige Betrachtung mehrerer digitalisierter Objekttrager.

>

Feinjustierung der Bildwiedergabe in Echtzeit: Kontrast, Helligkeit und
Gammakorrektur.

b

W ahlweise Analyse des gesamten digitalisiertenObjekttragers oder
ausgewahlter Bildausschnitte anhand der mitgelieferten oder zusatzlich

gekaufter bzw. speziell erstellter Algorithmen. *.

>

Direkte Anbindung an einen ScanScope-Scanner Uber eine
Netzwerkverbindu ng zur Live-Betrachtung von Objekttragern, auch in

verschiedenen BrennebenenA.

>

Drehen digitalisierter Objekttrager und Etiketten.

>

#PD1l wulUOOUDPOOWO xT UPOwW(OUITUEU]I Ew" 000U W, E
Farbverwaltung) ermdglicht die Kontrolle der korrekten farblic hen
Wiedergabe digitalisierter Objekttrager.

>

, POWET UwnUOOUDPOOWO(OET T wOUEOPUA? wp! DOEGU
Darstellung einzelner digitalisierter Objekttrager in Abhangigkeit von
der Farbung optimieren.
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Kapitel 1 9 Einfihrung

A Digitalisierte Objekttrager lassen sich mit Hilf e der folgenden
Funktionen annotieren:

8§ Verschiedene Zeichenwerkzeuge

§ Markieren von Bereichen, die aus der Analyse auszuschlieResind*

§ Ordnen von Annotationen nach Personen oder Abteilungen durch
Erstellen von Annotationsebenen

8§ Verknupfen von Annotationen oder Bildern zu Anzeigesequenzen

§ Hinzufiigen von Texten und Beschreibungen zu Annotationen

§ Exportieren und Importieren von Annotationen
A 2ET1 6P0O0OU0T 001 walUw x1 UPOwW(OETI 21 UYI UawUBEW x1 UDPOwW2 x1 |
A Einfaches Verschieben und Zoomen beliebiger Bildausschnitte ei nes

Objekttragers
A Extrahieren eines Bildausschnittes oder mehrerer ausgewabhlter

Ausschnitte eines digitalisierten Objekttragers und Ablegen in Form
einer Datei, deren Format wahlbar ist.

Welche Dateiarten kdnnen betrachtet werden?
Mit ImageScope kénnen folgende Bilddateitypen betrachtet werden:

A .svs-Dateien (ScanScope Virtual Slide): .SVS Dateien werden vom
ScanScopeScanner von den gescannten GlasObjekttragern erstellt.

A JPEGDateien: Sowohl .JPG als auch .JP2Dateien
A TIFF-und TIF -Dateien
A cws-Dateien: 6" OOx OUDUI wei E2ODEI U?
A .SIS-Dateien (ScanScope Image Set): Wenn man im ImageScope-Fenster
einen oder mehrere digitalisiert e Objekttrager anzeigt, so heif3t diese
Bildansicht Image ViewBei der Arbeit mit ImageScope kann man die
Bildansicht als ScanScopeBildersatz (image set) speichern, so dass Sie
spater alle Objekttragern zugleich aufrufen kénnen.
IDas For meptosdaGoe Webslideo oder aCwWSo ist ein urheberrechtlich gesch

der Bacus Laborator i es Qistleinecingetéadeaedviarkedgr Bacut/e b S| i d e
Laboratories, Inc.
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Weiterfihrende Themen

Di e nachstehende Aufstellung erleichtert das Auffinden spezifischer Themen zu

ImageScope.

Anl eitung zur é

Installation von ImageScope

ist zu finden unter é

Kapitel 2: alnstallati

Seite 5.

Anzeige digitalisierte  r Objekttrager

Kapitel 3: aAufrufen e
Objekttr 2@gédl;Kapitel4Sei t e
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Objekttrage#;so, Seite
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Farbverwaltungsfunktionalitat von Seite 39.
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* Die Bildanalyse - Algo rithmen von Aperio sind von der US - Arzneimittelzulassungsbehérde
(FDA) fir spezifische klinische Zwecke zugelassen und dariiber hinaus fiir
Forschungszwecke in anderen Bereichen vorgesehen.

A Diese Verwendungsweise ist nicht von der US - Genehmigungsbehérde FD A fiir den
klinischen Bereich zugelassen.
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Diese Gebrauchs -
anweisung
beschrebbt die
Installation der
ImageScope - Client -
Software. Zur
Installation weiterer
Komponenten von
Spectrum lesen Sie
bitte die ANotes and
News zur neuesten
Version, oder

fordern Siedi e
Gebrauchs -
anweisung zu der
betreffenden
Anwendung an.
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Installation von ImageScope

Dieses Kapi tel beschreibt die Installation der Client -
Software fur ImageScope.

Vor Beginn

Bitte prufen Sie vor der Installation von ImageScope, ob lhr Arbeitsplatzrechner
folgende Anforderungen erfullt:

A Betriebssystem: Windows 2000 oder Win dows XP

A Arbeitsspeicher: Mindestens 256 MB

A Festplattenspeicher: Mindestens 30 MB freier Speicherplatz

A Prozessortaktrate: Mindestens 450 MHz

A Videokarte: Muss eine Farbauflésung von mindestens 24 Bit

unterstitzen

A Monitor : Aufldsung mindestens 1024X768

Sicherheitswarnmeldungen

Sollten wahrend der Installation Meldungen von Microsoft -Software oder
Firewall-, VPN- oder Antivirus -Software anderer Hersteller erscheinen, die
Ihnen mitteilen, dass die Installation blockiert wird, wenden Sie sich bitte erstan
Ihren Netzwerkadministrator, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.

Administratorrechte

Bevor Sie das Installationsprogramm ausfiihren, prufen Sie bitte nach, ob Sie bei
Windows als Nutzer mit Administratorrechten angemeldet sind, da die
Installation sonst nicht durchgefuhrt werden kann.
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Installation

1. Doppelklicken Sie auf My computer (Arbeitsplatz) oder 6ffnen Sie Windows
Explorer, und navigieren Sie zu der Installationsdatei fiir ImageScope. (Diese
Datei wurde entw eder von der Website www.aperio.com heruntergeladen
oder auf CD-ROM bereitgestellt, oder sie ist im Netzwerk verflgbar. Sollten
Sie sie nicht finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.)

Um ImageScope in Ihrer DSRAblage (Digital Slide Repository, d. h. Ablage
fur digitalisierte Objekttrager) zu installieren, verwenden Sie bitte
DSRInstall; wenn Sie ImageScope auf einem Arbeitsplatzrechner ausfiihren,
verwenden Sie Clientinstall.

2. Starten Sie das Installationsprogramm, indem Sie auf die .exe-Datei
doppelklicken. Bei Verwendung des Client -Installationsprogramms erscheint
folgendes Fenster:

Aperio Client Software - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for Aperio Client Software

will install &perio Client 1 on your computer. To continue, click

| oo ]

3. Klicken Sie auf Next (Weiter). Nun wird der Software -Lizenzvertrag
angezeigt.

4. Lesen Sieden Lizenzvertrag UOE wb &1 O1 O waceeptihé tErd otk
license agreement? wp( ET WEPOwWOPU WET Ow! 1 EPOT UOT 1 OwET Uw+bal 6avyi ul
einverstanden).

InstallShild [ < Back ”

6 ImageScope d Gebrauchsanweisung
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5. Klicken Sie auf Next (Weiter). Folgendes Fenster erscheint:

Aperio Client Software Installer - InstallShield Wizard
Select Components

lect the components setup will

Select the components you want ta install, and des

ct the components you do not want to install

"Board iptioh———————y
al Slide Studio Aperio DashBoard
ScanScope Console

ScanScope System Information

[wWebGen

61.70 MB of equired on the C dri
332557 MB of & available on the C drive

InstallShicld " [ < Back ﬂ Mext > I [ Cancel r

Wenn Sie alle markierten Software-Komponenten installieren woll en, klicken
Sie aufNext (Weiter). Anderenfalls entfernen Sie die Markierungen der nicht

benotigten Komponenten und klicken dann auf Next. Folgendes Fenster
erscheint:

Aperio Client Software - InstallShield Wizard
Select Inztall Type

InestallShizld < Back ” Mest > Canicel

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung
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7. Wir empfehlen, Default Install (Standardinstallation) zu verwenden.

8. Klicken Sie auf Next (Weiter). Ein Fenster erscheint und teilt Ihnnen mit, dass
das Installationsprogramm zur Installation von ImageScope bereit ist.

9. Kilicken Sie auf Install (Installieren). Der Fortgang des Installationsprozesses wird
nun in einem Statusfenster angezeigt. Wenn die Installation beendet ist, wird das
Abschlussfenster angezeigt. Wenn das Installationsprogramm einen Neustart
Ihres Arbeitsplatzrechners erfordert, sehen Sie zwei Optionen:

zbark my cormputer now.

mpuker later.

om their d and then

Wenn diese Optionen angezeigt werden, kbnnen Sie erst nach einem
Neustart Ihres Rechners komprimierte JPEG2000Bilder anzeigen. Wir
empfehlen, die Option Yes, | wantto restart my computer now (Ja, ich
mochte meinen Computer jetzt neu starten) zu wahlen und auf die
SchaltflacheFinish (Abschlief3en) zu klicken. Das Installationsprogramm
wird dann beendet und der Computer neu gestartet. Sollten die beiden
Optionen nicht angezeigt werden, beenden Sie einfach das
Installationsprogramm, indem Sie auf Finish klicken.

Andern oder Entfernen  von ImageScope

Nach der Installation von Image Scope kdnnen Sie jederzeit durch erneutes Ausfiihren
des Installationsprogramms die Software ImageScope &ndern, reparieren oder aus
dem Rechner entfernen. Bei installiertem ImageScope erscheint beim Ausfihren des
Installationsprogramms zunachst folgendes Fenster:

Aperio Client Software - InstallShield Wizard

wWelcome

todify, repair, or remove the program.

ze program. This program

Fieinstall all program compon

Femove all installed components

IrstallShield < Back ” Hest > Cancel

8 ImageScope d Gebrauchsanweisung
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>

Wenn Sie Software- Komponenten zu ImageScope hinzufligen oder
entfernen mochten, wéhlen SieModify (Andern).

p>3)

Um die bereits installierten Komponenten nochmals zu installieren,
wahlen Sie Repair (Reparieren). Diese Option sollten Sie wahlen, wenn
Sieeine bestehende Installation auf eine neue V ersion aktualisieren
mochten.

>

Um die Software ImageScope zu entfernen, wahlen SieRemove
(Entfernen).

Starten des Programms ImageScope

Zum Programmaufruf vo n ImageScope klicken Sie auf der Windows-Taskleiste
auf Start, bringen den Mauszeiger auf All Programs > ScanScope(Alle
Programme > ScanScope) und wéahlenimageScope.

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung 9
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Aufrufen eines digitalisierten
Objekttragers

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie  Sie digitalisierte Objekt -
trager in ImageScope aufrufen, Informationen zum Objekt -
trager einblenden und die Bilddatei wieder schliel3en kbnnen .

Mit ImageScope kénnen Sie folgende Objekte betrachten:

A Lokal gespeichertigitalisierte Objekttrager, d.h. Bilde r, die in lnrem
Arbeitsplatzrechner oder Ihrem lokalen Netzwerk gespeichert und Gber
die Microsoft -Dateiaustauschfunktionalitét (beispielsweise tber
Windows Explorer) zuganglich sind.

>

Entfernt gespeichertdigitalisierte Objekttrager, d.h. Bilder, die Sie direkt
auf einem Aperio ImageServer oder mit Spectrum aufrufen.

Anforderungen an den Monitor

Da mit Aperio erstellte digitalisierte Objekttrager grundsatzlich hoch auflésende,
datenintensive Bilder sind, empfiehlt sich zur Wiedergabe ein hochwertiger
Monit or. Der Monitor sollte sich in der richtigen Betrachtungshéhe befinden und
in einem Raum mit geeigneter Beleuchtung aufgestellt sein. Wir empfehlen
hochwertige LCD-Monitore, die folgende Anforderungen erfilllen sollten:

Bildschirmtyp: Bildréhrentyp als Mind  estlésung, LCD - Flachbildschirm
empfohlen

Bildschirmauflésung: Mindestens 1024 (H) x 768 (B) Pixel
Empfohlen: 1920 x1050 oder groRer

BildschimgroRe: mindestens 15 Zoll
Empfohlen: 19 Zoll

Farbtiefe: 24 Bit

Helligkeit Mindestens 300cd/m 2

Empfohlen: 500 oder héher

Kontrastverhaltnis: Mindestens 500:1
Empfohlen: 1000:1

Nutzerberechtigungen

Die Beschrankung des Nutzerzugriffs auf Berechtigungsbasis wird in
ImageScope mit Hilfe von Sicherheitsfunktionen von Spectrum geregelt.

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung 11
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Der Spectrum-Administrator definiert anhand von Datengruppen und
Nutzerrollen, wer welche Daten aufrufen kann und wie jeder Nutzer mit den
Bildern verfahren kann. Datengruppen dienen zur geordneten Ablage von
Daten, wie z. B. digitalisierten Objekttragern, in Form von Gruppen, die von
spezifischen Nutzern angezeigt und verwendet werden kdnnen. Nutzerrollen
legen fest, welche Nutzer welche Softwarebefehle verwenden und welche
Elemente bestimmter Spectrum-Seiten einsehen kénnen.

Fir den Nutzer von ImageScope bedeutet dies, dass er beim Aufruf eines
entfernt gespeicherten Bilds von ImageScope gegebenenfalls zur Anmeldung
aufgefordert wird, damit Spectrum die Berechtigung des Nutzers zur

Betrachtung der angeforderten Bilder verifizieren kann. Bitte den

Benutzernamen und das Passwort eingeben, mit dem Sie sich normalerweise bei
Spectrum anmelden.

Ferner wirkt sich die Zugriffsbeschrankung auf die Optionen fir digitalisierte
Objekttréager aus. Hat ein Nutzer beispielsweise lediglich Lesezugriff auf die
Datengruppe, in der sich der angezeigte digitalisierte Objekttrager befindet, kann
er zwar mit den Zeichenwerkzeugen von ImageScope Annotationen zeichnen,
diese jedoch nicht speichern. Fragen zu nutzerspezifischen Zugriffsrechten
richten Sie an lhren Spectrum-Administrator.

Mit den folgenden Merkmalen des Spectrum -Sicherheitssystems sollte jeder
Nutzer vertraut sein:

A Zum Schutz der Nutzerdaten werden diese verschliisselt und nie in
Klartextform zwischen Komponenten des Spectrum -Systems weiter

gegeben.

A Nut zerdaten gelten unter Umstanden nur fiir eine begrenzte Zeitspanne.
Lauft diese ab, wird der Nutzer aufgefordert, seine Anmeldedaten
erneut einzugeben.

A Datengruppen und Nutzerrechte werden vom Administrator in

Spectrum definiert.

Je nach der KonfigurationY OO w2 x1 ECUUOwWwOgOO1 OwUDPET w- UUaI ULU| YI O0UI OOwWE

EOOI OEl OwUOEwWOgi i1 OUOPET T 2w! POETI UwWET 0L

erfordern.

Aufrufen eines digitalisierten Objekttragers in
Spectrum

Entfernt gespeicherte digitalisierte Objekttrager kann man entweder von der
Spectrum-Internetschnittstelle aus oder direkt in ImageScope aufrufen.

Zum Aufrufen eines digitalisierten Objekttragers von Spectrum aus verfahrt man
wie folgt:

1. Spectrum im Internet-Browser starten. (sieheSpectrum/Spectrum Plus
Gebauchsanweisunyg

|
Die
Datentibertragungs -
geschwindigkeit im
Netzwerk kann die
Leistungsfahigkeit
von ImageScope
beim Betrachten
standortfern
gespeicherter Bilder
beeintréchtigen. Wir
empfehlen eine
Verbindung mit

einer Ubertragungs -
rate von mindestens
100mbps.

12 ImageScope d Gebrauchsanweisung
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2. Bei Spectrum anmelden.

3. Zeigen Sie mit Hilfe der Auflistungsbefehle von Spectrum die
digitalisierten Objekttrager lhres Standorts an oder suchen Sie das
gewlinschte Bild mit der Suchfunktion.

4. Wabhlen Sie den gewunschten digitalisierten Objekt trager durch
Markieren des Kastchens neben dem Listeneintrag und klicken Sie dann
auf View Images (Bilder betrachten).

User: Dr. Beth Edwards, Role: Pathologist ASES Specimens Digital Slide

Digital Slides

View Images) Open Data | Analvze | Delete | New | Move | Copy | Assign To | Export Data | Annotations
Label Thumbnail Slide Barcode ID | Block Comment Status

K

r ﬁ _ 11959 508-03005,4,PR,Breast PR Al Negative Negative 10
080218-1,5,
Liza Svenszon,12/31
- ¥ f ’ /1958 508-03005 A HER2,Breast HER2 A1 10% 100% 1+ 25
080218-1,5, }

a YN

Liza Svenz=zon,12/31
27 1959 508-03005,A, PR, Breast PR Al Negative Negative
0s0218-1,5,

]

Liza Svensson,12/31

(=]

]

Liza Svensson,12/31
8 11959, 508-03005,A HERZ Breast HERZ A 10% 100% 1+

T g
080218-1,5,

wwww w0 s B ol o st

Als Alternative dazu kann man auch einfach das entsprechende
Miniaturbild anklicken. Der digitalisierte Objekttrager wird in
ImageSmpe angezeigt.

Zum Aufrufen eines digitalisierten Spectrum -Objekttragers direkt von
ImageScope aus verfahrt man wie folgt:
1. 6 81T O1 Ow2bDi wbOw, | OLwO%DOI ? wop# EAtdesSAwWY OO w( O
Remote Server (Zugriff auf rechnerfernen Server). Sie werden mit
Spectrum verbunden. Geben Sie den Namen des Servers ein, auf dem
Spectrum lauft:

Access Remote Server @

Server Connection Information

Server: !spectrum-server vl
Port: 'EZ
I Connect ] [ Cancel ]

2. Geben Sie alsPort den Wert 82 ein.

3. Kilicken Sie auf Connect (verbinden).

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung 13
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4. Geben Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden, lhren Benutzernamen
und lhr Passwort fiir Spectrum ein.

5. Jetzt erscheint eine Seite mit den digitalisierten Objekttragern in der
Spectrum-Ablage. Sie kbnnen zwischen zwei Darstellungen wahlen.

SpOCU‘Um thumbnails %
(3 L3
Genie Genie2

L 2 e . 4 L
1225387887_1339_3003ER.svs 1225387890_1342_3003HE.svs
4000 x 3000 @ 20X 4000 x 3000 @ 20X
(view: ImageScope | WebScope) (viev: ImageScope | WebScope)

b e % 1225387893_Breast Cancer

LW
N

¥ A P > LAY | Infiltrating Ductal.jpg
1225387801_1340_3003PR.svs | 1225387891_1341_3003HER2.svs | 1225387803_1481_3003Ki67.svs 281 x 175
4000 x 3000 @ 20X 4000 x 3000 @ 20X 4000 x 3000 @ 20X (view: ImageScope | WebScope)
(view: ImageScope | WebScope) (view: ImageScope | Web! ImageScope | WebScope) i &) 4 P

6. Um einen digitalisierten Objekttrager auszuwahlen, klicken Sie unter
dem Bild auf die Option ImageScope.

Aufrufen e ines in Inrem Rechner oder im LAN
gespeicherten digitalisierten Objekttragers

Um einen digitalisierten Objekttrager aufzurufen, der in lhrem
Arbeitsplatzrechner oder LAN -Netzwerk gespeichert ist, verfahren Sie wie folgt:

1. Starten Sie ImageScope, indem Siainter Windows auf Start klicken, den
Cursor auf All Programms > ScanScope bringen und dann ImageScope
wabhlen.

2. Wabhlen Sie im Meni File (Datei) Open Image (Bild aufrufen), oder
klicken Sie auf der Symbolleiste von ImageScope auf=

3. -EYPIPIUI Ow2P]l wbOwwl OUUTI Uwb. x1 Ow( OETIT 2we! BPOEWEUI UUIT |
Speicherort mit dem gewiinschten Bild.

4. Klicken Sie auf den Namen des gewiinschten digitalisierten
Objekttragers und dann auf Open (Offnen).

14 ImageScope d Gebrauchsanweisung
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Um den gewiinschten Bildtyp betrachten zu kdnnen, missen Sie eventuell im
%l OUUIT Uwb. sdénatéitPoianderR. Um beispielsweise ein CWS-Bild
anzuzeigen, klicken Sie die Dateityp-Dropdown -Liste an und wahlen Composite
WebsSlides (*/SlideScan .ini) .

Open Image

My Recent
Documerts

Desktop

My Documents
My Computer

-

My Network

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung

Look in: | £ WS259_4lkc

35IideScan Jdni

File name:

Files of type:

| "| [ open |

|Compos'rte ‘Webslides (*/SlideScan.ini) R |

ScanScope Virtual Slides ("svs, ~jp2)
ScanScope Image Sets (*sis)

TIFF Files {"tif)

JPEG Files ("]

Text Composite Images (" td)
All Image Files

15
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eines digitalisierten Objekitragers

Aufrufen eines kurzlich betrachteten lokalen Objekttrégers

ImageScope zeigt im Meni File eine Liste der zuletzt betrachteten digit
Objekttrager an.

1. Offnen Sie das MeniiFile.

2. Um einen der am unteren Ende des Menis angezeigten digital
Objekttrager aufzurufen, klicken Sie auf den Dateinamen.

FIEW Image View Tools Window Help

Cpen Image... Cirl+0
Access Remote Server.., Cirl+R
Close Image Cirl+F4

Close All Images

Save Snapshot...
Save Image View(s)...

fl: carcinoma. tif

s ws025_40xn_001_002.svs
s ws025_40xn_001_003.svs
»ws025_40xn_001.svs

s ws025_40xn.svs
vwsle2_20xn.svs

s ws241_40xn.svs

: ws159_20xn.svs

\‘3: Ex1_20m.svs

Exit

GO =) T o s L

Aufrufen und Betrachten mehrerer Objekttrager

In ImageScope kénnen mehreredigitalisierte Objekttrager gleichzeitig
aufgerufen werden. Um mehrere digitalisierte Objekttrager in Spectrum
aufzurufen, verfahren Sie wie folgt:

1. Bei Spectrum anmelden.

2. Mit Hilfe der Auflistungsbefehle von Spectrum kdnnen Sie die
digitalisierten Objekttr &ger lhres Standorts anzeigen oder die
gewlnschten Bilder mit der Suchfunktion suchen.

16
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3. Wabhlen Sie die gewiinschten digitalisierten Objekttrager durch
Markieren der Kastchen neben den Listeneintrédgen und klicken Sie dann
auf View Images (Bilder betrachten).

User: Dr. Beth Edwards, Role: Lab_Supervisor B Specimens Digital Slides THA Blocks
Digital Slides
(View Imagey | Open Data | Analyze | Delete | Hew | Move | Copy | Assign To | Export Data | Annotations | View Audits ’
Thumbnail Slide Barcode ID Block Image Captured File Location Desc!
1D 1 1D Date
Angelique Unetelle 12/3 CAimages
1 /1981,508-03003 A ER, Breast ER A 1 Bred
08021513 \1225387887_1339_3003ER.svs ‘
2 ﬁgﬁlgﬁgﬁﬁf& Breast H3E A 2 Elimages Breas
= 08021513 = \1225387890_1342_3003HE.svs
Angelique Unetelle 1243
3 11981,508-03003,A HERZ Breast HERZ A 3 Eiimages Bre
= ! v ! ! = \1225387891_1341_3003HERZ 5vs
080215-1,3 .
Angelique Unetelle 12/3
i CAlmages
4 11981,508-03003,A, PR, Breast, PR A 4 Bre
08021513 V1225387891_1340_3003PR.svs 5
Angelique Unetelle 12/3 Clnages
5 /1981,508-03003,A,Ki-67, Breast, Ki-5T A 5 g Bre
08021513

ot | = = V1225387893 _1481_3003KET avs

Die digitalisierten Objekttrager werden in ImageScope angezeigt.

File Edit Image View Tools Window Help

Saa®r-0 0083 ' s fwOoNE Mio-0

C:\Images\1225387890_1
342_3003HE.svs

341_3003HER2.svs

..

C:\Images\1225387851_1
340_3003PR.svs

Sie kbnnen alle Bilder gleichzeitig oder nacheinander betrachten:

A Um alle Objekttrager nebeneinander in vertikaler Ausrichtung (siehe
Beispiel oben) anzuzeigen, wahlen SieimMeD L w6 POEOP ?2 wyY OO w
ImageScope die Option Tile Vertical (vertikale Ausrichtung).

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung 17
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A Um alle Objekttrager in horizontaler Ausrichtung gleichzeitig
EQaUal P11 O0OwPA&T Ol Ow2bP]l wbOw, 1 OLwO6 POEOP?2wYOOwW(OETI2E
Tile Horizontal (horizontale Ausrichtung).

b~

Um die Objekttrager nacheinander zu betrachten, wahlen Sie im Men(

06 DOEOP?2wY OOw( OET 1 QaloAde (Kaskafld). Wermn 8i® OO w
nun am oberen Rand des jeweils gewilnschten Bilds das Symbol

Maximize (Maximieren) anklicken, wird das Bild auf Bildschirmgrof3e
vergroRert:

b~

Sind mehrere digitalisierte Objekttrager gedffnet, aber nur jeweils einer
sichtbar, kdnnen Sie von Bild zu Bild umschalten, indem Sie auf das
jeweils gewiinschte Bild im ImageScope- Bild streifen (im linken
Fensterabschnitt) klicken.

&* Aperio ImageScope v10.0.35.1792 - [Barcode: Angelique Unetelle,12/3/1981,508-03003,A,HER2,Breast,HER2 080215-1,3 S... [=|[E)[X]

Fle Edit Image View Tools Window Help

Faa® -0 OO0=8=5[" -0 Fg
=

Zoom |

QB HBOHN
@ 7

C:\Images\1225387890_1
342_3003HE.svs

A
SV % E}:

Ci\Images\1225387891_1

341_3003HER2.5vs

iy

Ci\Images\1225387891_1
340_3003PR.svs

Sollten Sieden Bild streifen links nicht sehen, wahlen Sie bitte im Men(
View (Ansicht) von ImageScope die Option Filmstrip (Bild streifen).

Einzelheiten zur Anordnung der Bilder in einer bestimmten Reihenfolge fi nden
2P wUOUT Uwb2aOET UOOPUPT Ul OQwET Uw- EYPT EUDOOwWabPDUET 1 Owdi i U
auf Seite31.

Handhabung von Objekitrégerfenstern

Jedes Einzelfenster im Hauptfenster von ImageScope lasst sich maximieren,
minimieren, wieder herstellen oder schliel3en, indem man das Bildsymbol auf
der Menuleiste des Fensters anklickt:

[§ Intraductal Papillary Carcinoma, Peripher... |Z||E||z|

18 ImageScope d Gebrauchsanweisung
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Das folgende Menu erscheint, auf dem die gewiinschte Behandlung des
Einzelfensters ausgewahlt werden kann:

B Intraductal Papillary C4

Move
Size
= Minimize

O Maximize

AN

¥ Close Ctrl+F4

Mext Cirl+Fs

Option aKeep Openo (ge°ffnet | assen)

Nicht selten méchte man einen digitalisierten Objekttrager in ImageScope als
Vergleichsbild gedffnet lassen, gleichzeitig aber andere Bilder daneben aufrufen
und schlief3en.

Wahlt man allerdings ei n oder mehrere Bilder in Spectrum aus (indem man das
Miniaturbild anklickt oder mehrere Bilder markiert und dann mit dem Befehl

View Images aufruft), werden alle in ImageScope geotffneten Bilder geschlossen,
bevor die neuen angezeigt werden.

Mit der Option O* 1 1 x w.vonImAdk8cope kann man jedoch ein bestimmtes
Bild auf dem Bildschirm anzeigen und gleichzeitig andere Bilder in Spectrum
aufrufen und einblenden.

Um ein angezeigtes Bild auf dem Bildschirm stehen zu lassen, verfahren Sie wie
folgt:

1. Nachdem Sie ein Bild in ImageScope aufgerufen (und, sofern mehrere
Bilder getffnet sind, hervorgehoben) haben, wahlen Sie entweder im
, 1T OLwWO(OET T ? wp! keéFofentodet gebex dieb O O w
Tastenkombination Strg-K ein.
2. Um das offen gehaltene Bild zu schlieRen, heken Sie es hervor und
wahlen im ImageScope-, 1 OL wO %D Ol ? Qigse Image BIHD O O w
UET OPi 61 OAWOET UwOOPEOI O E:aufden2 a OEOOwWO" OOU]
Symbolleiste an.
Sie kbnnen die Offenhaltefunktion fir ein Bild ein - und ausschalten, indem Sie
entweder Strg-K eingeben oder den BefehlKeep Open wéhlen. Um mehrere
Bilder offen zu halten, heben Sie sie nacheinander hervor und geben die
Tastenkombination Strg-K ein.
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Anzeigen von Begleitdaten zu Objekttragern

Um Begleitinformationen zu einem gerade aktiven (aufgerufenen) digitalisierten
Objekttrager einzublenden, z. B. Bildgrol3e, Speicherort,
Komprimierungsverhaltnis, verfahren Sie wie folgt:
1. 6871 Ol Ow2bi wbOw, I OL woforddidni, aderkizkenuSiex 0 D OO w
auf der Symbolleiste von ImageScope auf @6 w# E U w%i GU 01 Uwd( OET |

|
(01 OUCEUDOO?2 wp! POEDPOI OUOGEUDOOT OAwiI UUET 1 DPOUSB

Image Information ﬁl
Information l Thumbnail ] Label Image ] M acro Image ]
N

Image Path 1225387897_1370_3005HER.2,5vs

Aperio Image Library w3, 1.4 35520x21475

[300284,12168 4000x3000] (240x240) J2KMIL
Description Q=91;Aperio Image Library v9.0,22

37000x21575 [0, 100 35520x21475]

(240x240) 12KMIL Q=70
Image ID @9
Apparent Magnification 20%
StripeWidth 1000
ScanScope ID 555056
Filename 1370
Title none
Date 02/25/08
Time 15:39:18
User Bb7c2c84-96f5-4358-aa06-4273fc5 1842 1
MPP 0.5031
Left 30.618473
Top 19.140343
LineCameraSkew 0.000000
LineAreaXOffset 0.030680 3
limm b oee Sl ol A AT AT

Die Zeile ICC Profile nennt die Bezeichnung des ICC-

Farbmanagementprofils, sofern vorhanden. (Informationen zu ICC -

Profilen und Farbmanagement finden Siein 0T EOT w! wO( OUI T UDI UUIT w

EUEYI UPEOUUOT wyOA@w) xI UBDO?2wWEUT w21 DU w

#D1 w1l 1 DPUOT UOEUUT wOH( OI OUOGEUDPOO? wPDUEWDOOT DwEOT T &l Bi
Registerkarten erscheinen nur dann, wenn die betreffenden Aspekte flr

den digitalisierten Objekttrager konfiguriert sind. (existiert

beispielsweise kein Etikett fir den Objekttrager, erscheint die

1117 DPU0I UOEUU] wO+EET Ow( OETT 2wg! POEWEI UET UDI U1 O¢ wODET
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2. Um weitere Informationen anzuzeigen, klicken Sie auf d ie Registerkarte

A Thumbnail (Miniaturbild), wo ein Miniaturbild des Objekttragers,
d. h. des gescannten Teils des GlasObjekttragers, zu sehen ist:

Image Information @

Label Image | Macro Image |

A Label Image, auf der das Etikett des Glas-Objekttragers abgebildet
ist:

Image Informati [E

Information | Thumbnai

l Macro Image |

A Macro Image (Makrokamerabild), wo einMakrokamerabild des
gesamten Glas Objekttragers zu sehen ist:

Image Information |ﬁ‘

Information | Thumbnail | Labellmage | Macio Tmags |
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Statusleiste

Informationen zu dem aufgerufenen digitalisierten Objekttrager sind zusétzlich
auch auf der Statusleiste am unteren Rand des ImageScopeFensters zu sehen.
Beispiel:

| 73091 x 62821 = 12.8GB, file = 575MB 0, -12950 : 73091 x 62821 1815, 37033  prefetching / progressive rendering] PAN |

Dem obigen Statusleistenbeispiel sind folgende Informationen zu entnehmen:

A 73091 x62821 = 12,8GB, file = 575MBDies besagt, dass der gesamte
digitalisierte Objekttrager eine GrofRe von 73.091 mal 62.821 Pixel hat.
Die Rohdaten des digitalisierten Objekttragers haben einen Umfang von
12,8 Gigabyte, die komprimierte Datei des Objekttragers hat 575

Megabyte.

A 0,-12950 : 73091 x 62824 Die ersten beiden Zahlen geben die
Pixelposition der | inken oberen Ecke des angezeigten Bildes an. Die
zweiten Zahlen geben an, welcher Teil des Bilds gerade angezeigt wird.

A 1815, 37033Gibt die aktuelle Pixelposition des Cursors an.

A Prefetching/progressive rendering: Gibt die aktiven Leistungsoptionen

an. Informationen zu Leistungsoptionen wie Prefetching, Interpolation
UGEwxUOT UT UUBYIT Uwlli O Edswr@soptiBn®ri2l uFuwieiod wUOUT Uwd
Seite164.
A PAN: Zeigt das gewahlte Navigations - bzw. Annotationswerkz eug. In
EDI Ul Ow»wE OO wb U Vdisthiebs) Be@&hd. O1 2 wop
Man kann die Statusleiste ausblenden, indem man im Ment View die Option
Status Bar (Statusleiste) anklickt. (Dadurch wird der aktuelle Status der

Statusleiste umgeschaltet: War er zuvor sichtbar, wird er nun ausgeblendet; war
er nicht sichtbar, wird er jetzt eingeblendet.)
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Speichem und Aufrufen einer Bildansicht

Eine Bildansicht (image view) von ImageScope ist die Gesamtheit der zu einem
gegebenen Zeitpunkt getffneten Objekttrageraufnahmen.

Speichern einer Bildansicht

Soll eine Zusammenstellung digitalisierter Objekttrager kiinftig gemeinsam
angezeigt werden, 6ffnen Sie die Bilder in ImageScope und bringen Sie mit der
Zoom- und der Verschiebefunktion zunéchst in die gewiinschte visuelle Form.
Dann verfahren Sie wie folgt:

1. Wahlen Sie im Menu File die Option Save Image View(s) (Bildansichten
abspeichern). Sie werden aufgefordert, die Darstellung als Datei des
3axUwO2EEO02EOx DRWBEUPUAWaAaUwWUx] PETT UG

Save Image View(s)

Savein: | |3 Gallery w | 33 E-
Y )57 1 ) vs259_40xn_003
t :3 573 ) Ws025_40%
My Recent 5732 C)Ws259_40x
Documents | |£5)57_svs allsis
— = 57cwis isL.sis
[ 57 is.5i5
Desktop 5712 layers.sis
573 local and remote. sis
! 2738 vs025_40un. sis
.J |S)breast_cancer
() vs025_40xn_001
Ly it - -
HyDeomeis () ve259_40xn_001
4 [CT)ve259_40xn_002
My Computer
File name: | A | [ Save l
[ Save as type: |ScanScope Image Sets (*sis) v| [ Cancel ]
My Metwork

2. Geben Sie den gewilinschten Dateinamen ein, und klicken Sie aufSave
(Speichern).
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Aufrufen einer Bildansicht
Um eine gespeicherte Bildansicht aufzurufen, verfahren Sie wie folgt:

1. Wahlen Sie im MenU File die Option Open Image, und navigieren Sie
im Netzwerk zum Speicherort der zuvor angelegten .sis -Datei. Um die
Datei anzuzeigen, missen Sie auf der Dropdown-Liste Files of type
(Dateientyp) den Typ ScanScope Image Sets (.sis) auswahlen.

Open Image @
Look in: | (23 Gallery V| ] ¥ 2 M-
[Z] alga results. txt local and remote, sis ws025_40xn_002. tif
il @ all.sis negregion, tif Llﬂ ws025_40xn_003.jpg
My Recert carcinoma. tf [Z] PPC_1.tut | v=025_40xn_D0O3T jpg
Documents (B Ex1_20x.5vs ] PPC_2.txt %] vs025_40xn_004.1ng
= @ Ex2_20x.svs @ region. txt E’] ws025_gamma. txt
|_ ex3.h’F [Z] region_grid. txt [H] ve159_20xn.svs
Desktop @ Ex3_40x.5vs ws025_40xn.sis vs162_20%n.5vs
@ Ex3_40x_001.svs vs025_40xn.svs vs241_40xn.svs
. @ Ex3_40x_001_layerl.svs Ltﬂ vs025_40xn_001.jpg vs259_40xn.svs
—j r;] grid. txt ve025_40xn_001.svs Llj we267_40x%n.jpg
My Documerts ) GTLixt vs025_40xn_00L.Hf
@ isl.sis ws025_40xn_001_001.svs
. [Bis.sis vs025_40%n_001_002.5vs
%! r;] layer_grid. txt ws025_40xn_001_003.5vs
- layers, sis 1) veD25_40xn_002.jpg
My Computer @ LJ
] | kd
‘g File name: |a||.sis A | [ Open l
My Netware  Files of type: |AII Image Files v| [ Cancel ]

JPEG Files (ipg)
Composite Webslides (*/SlideScan.ini)

Aperio Composite Images (~.aci)
Text Composite Images ("bd)
Al Imag

2. Wabhlen Sie danndie gewlinschte .sis-Datei aus, und klicken Sie auf
Open. Wenn ImageScope die .sisDatei 6ffnet, erscheinen alle zu der
Bildansicht gehdrigen digitalisierten Objekttrager in der eingestellten
Verschiebe und Zoom -Einstellung.

SchlieRen von digitalisierten O  bjektrdagem

Um einen einzelnen digitalisierten Objekttrager zu schliel3en, verfahren Sie wie
folgt:

1. Sind mehrere Objektirager gedtffnet, klicken Sie auf das Miniaturbil d des
Objekttragers, den Sie schlie3en wollen. Ist nur ein digitalisierter
Objekttrager gedffnet, ist er automatisch hervorgehoben.

2. Wahlen Sie im Meni File die Option Close Image (Bild schlief3en).

Um alle gedffneten digitalisierten Objekttrager zu schliel? en, verfahren Sie wie
folgt:

1. Waébhlen Sie im Men File die Option Close All Images (alle Bilder
schliel3en).
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Haben Sie an einem Objekttragerbild Anderungen vorgenommen (beispielsweise
durch Zufiigen oder Andern einer Annotation), werden Sie gefragt, ob diese
Anderungen beim SchlieRen des Bilds gespeichert werden sollen.

ImageScope

1 E One or more annotation layers have been modified for Intraductal Papillary Carcinoma, Peripheral Type'. Do you want to save the changes?
L

[ Yes I[ Mo ][ Cancel ]

Je nach Wunsch klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflachen:

> >

A

Auf Yes, wenn die Anderungen gespeichert werden sollen,
Auf No, wenn die Anderungen verworfen werden sollen oder

Auf Cancel (Abbrechen), wenn Sie das Bild doch nicht schlie3en
mochten.

Sie kbnnen ImageScope so konfigurieren, dass Annotationenimmer gespeichert

werden, wenn ein Bild geschlossen wird. In diesem Fall wird keine

Aufforderung zur Bestatigung eingeblendet. Anweisunge n hierzu finden Sie

UOUT UwO UUOOEUPUET T Uw2xi PET 1 16DwWYOOw OOOUEUDO

Weiterfihrende Themen

A Eine Ubersicht der Symbolleistenschaltflachen von ImageScope finden
2 b1 wUymbolleisténschaltflachen im Uberblick? wE Ui 2021 D01 w

A zur Navigation und zur Anderung der VergroRerungseinstellung eines
EPTI PUEOPUDIUUI Ow. ENT OUUUA&TT UUwWOT Ul Ow2bIi wl
EPI PUEOPUDIUUI Ow. BRI OUUUAT T UU? WwEUT w21 DUIT

A zur Einstellung von Farben und Bildhelligkeit siehe Kapitel 6
O! POEI DOUUI O0UDT 1 O?2WEUT w21 BPUT w

A ZuAnnotieren EPT PUEODPUDI U0T Uw. ENT O0O0UAT T UwUDI T
digitalisierter Objekttrage U ? wE U612 1 DUT w

A Zum Speichern einer Momentaufnahme eines geanderten digitalisierten

Objekitragers oderl DO1 Uw! POEEUUUET OPOUUWUDIT T 1 wr ExE
EDI PUEOPUPI UUIT Uw. ENT OU0U&T BUWUOEW! POEEUU
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4
Betrachten eines digitalisierten
Objekttragers

Dieses Kapitel fuhrt in die Arbeit mit ImageScope ein. Es
stellt die Bausteine des Hauptfensters von Image Scope vor
und weist in den Gebrauch der Navigations - und
VergrofRerungswer kzeuge ein.

Das Betrachtungsfenster von ImageScope

# Aperio ImageScope v10.0.35.1791 - [Barcode: Lisa Svensson,12/31/1959,508-03005,A,HER2,Breast,HER2 080218-1,5,
Edit Image View Tools Window Help

Symbolleiste

Etikettenfenster

C:\Images\1225387837 _1 Miniaturbildfenster

370_300SHER2.5vs™

Bildstreifen
(Filmstrip)

Ci\Images\1225387918_1
371_300SHE.svs

VergroBerungs-
fenster

Statusleiste

4000 x 3000 = 34MB, fie = 4MB

Im weiteren Verlauf dieser Gebrauchsanweisung werden die Bestandteile des
Betrachtungsfensters von ImageScope im Einzelnen besprochen.

A Symbolleiste: Aufviele der Befehle und Funktionen von ImageScope
kann Uber die Symbolleiste zugegriffen werden. Ein groRer Teil dieser
Funktionen ist auch tUber die Meniis von ImageScope bedienbar. Eine
Ubersicht der Symbolleistenschaltflachen von ImageScope finden Sie im
nachsten Abschnitt.

A Zoom-Schieber: Dient zum VergréRRern oder Verkleinern des sichtbaren

I DOEUBwWSDOAT O1 1 b UdelthauthrésZzbom-Schidbens (WCEWI i Wuw &
Seite37.
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>

Bild streifen: Hier werden die gedffneten Objekt tragerbilder im
Kleinformat angezeigt. Um von einem angezeigten Bild zum anderen
umzuschalten, klickt man das gewiinschte Miniaturbild auf dem

Bild streifen an.

>

Etikettenfenster: Wurde zusammen mit dem digitalisierten Objekttréger
eine Aufnahme des Etiketts gespeichert, erscheint dieses im
Etikettenfenster.

b~

Miniaturbildfenster:  Digitalisierte Objekttréger sind grof3formatig.

Deshalb erscheint im Hauptfenster von ImageScope oft nur ein
Bildausschnitt. Das Miniaturbild dagegen gibt den gesamten

digitalisierten OENT OUUOU & T i U whrkeltdd mbderm2 D1 1 1 wod
Miniaturbildfenster ? wWE Ui 3421 DUIT w

p>)

VergroRRerungs fenster. Um einen bestimmten Teil des Bilds vergréRert
darzustellen, schieben Sie dieses Werkzeug tGiber den letreffenden

! POEEI| Ul bA&beiberuditdenh VargbiRerungsfenster? wE Ul w
Seite36.

Aus- und Einblenden von Funktionen des ImageScope - Fensters

Um einzelne Elemente des ImageScopeFensters aus bzw. einzublenden,
verfahren Sie wie folgt:

ImageScope -
Element Aus- bzw. einblenden:
Filmstri Waébhlen Sie im Menl View die Option Filmstrip . Die Miniaturbilder werden aus -
v bzw. eingeblendet.
Wabhlen Sie im Menii View die Option Thumbnail oder klicken Sie auf der
Miniaturbid Symbolleiste von ImageScope auf % Das Miniaturbildfenster wird aus - bzw.
eingeblendet.
Wahlen Sie im Menii View die Option Magnifier oder klicken Sie auf der
Lupe Symbolleiste von ImageScope auf Q Das VergréRerungs fenster wird aus -

bzw. eingeblendet.

Waébhlen Sie im Menl View die Option Status Bar (Statusleiste). Die Statusleiste
wird aus - bzw. eingeblendet.

Statusleiste

Wahlen Sieim M enu View die Option Label Image oder Klicken Sie auf der

Objekttrageretikett Symbolleiste von ImageScope auf . Das Etikettenfenster wird aus - bzw.
eingeblendet.

Waéhlen Sie im Menl View die Option Zoom Slider oder klicken Sie auf der

Zoom - Schieber Symbolleiste von ImageScope  auf 2 .Der Zoom - Schieber wird aus - bzw.
eingeblendet.

Durch diese Meniibefehle wird der aktuelle Anzeigezustand des Steuerelements
umgeschaltet. War das Element zuvor sichtbar, wird es nun ausgeblendet; war es
nicht sichtbar, wird es jetzt eingeblendet.
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Enstellen des ImageScope - Fensters

Um die GrolRe des ImageScopeFensters nach Wunsch einzustellen, klicken Sie
den Fensterrand mit dem Mauscursor an und ziehen ihn ein - oder auswaérts,
wobei Sie die Maustaste gedruckt halten.

Mit den entsprechenden Steuerelementen kénnen sowohl das ImageScope
Hauptfenster als auch die Einzelbildfenster auf volle Bildschirmgréf3e vergrof3ert
oder minimiert bzw. wiederhergestellt werden:

H fFle Image view Tools Window Help - 8 %

#* \perio ImageScope v.8.0.39.1023 - [Intraductal Papillary Carcinoma, Peripheral Type]
I IG

A Die Steuerelemente auf der rechten Seite sind Standedfunktionen von
Windows zum Minimieren, Maximieren, Wiederherstellen und
SchlieRen des Fensters.

A Die Symbole links machen Uber ein eingeblendetes Auswahlmenu die
gleichen Funktionen zugéanglich.

Symbolleistenschaltflachen im Uberblick

In den nachsten Kapiteln werden die Funktionen von ImageScope im Einzelnen
erortert; zunéchst folgt eine Ubersicht der Symbolleistenschaltflachen und ihrer
Funktionen.

Die Symbolleiste von ImageScope hatfolgende Schaltflachen:

FEa®r0 00EEE-BFREQE o M@t femOoxE WMio-T
Ii’q. Aufruf des Fensters aOpen I mageo, in di
digitalisierter Objekttréger ausgewahlt und aufgerufen werden kann.
-ﬂ\. SchlieRen des digitalisierten Objekttragers, der gerade in InageScope
angez eigt wird.

Herstellen einer Momentaufnahme der aktuellen Anzeige des gebffneten
digitalisierten Objekttragers.

Speichern einer InageScope - Bildansicht, d.h. des gesamten, gerade

o ||| 8

gedffneten Satzes digitalisierter Objekttrager, in Form einer .sis - Datei.

Aufruf des Fensters almage Adjustmento

= sonstige Einstellungen an dem gerade angezeigten digitalisierten
Obijekttrager vorgenommen werden kénnen.

Aufruf des Fensters almage | nf or mgetadeo n
angezeigten digitalisierten Objekttrager enthalt.

=

Ruckkehr zu der zuvor betrachteten Ansicht des digitalisierten Objekttragers.

o

Ruckkehr zu der néchsten bereits betrachteten Ansicht des digitalisierten
D Obijekttragers (nur verwendbar, wenn man z uvor mit dem griinwei3en
Linkspfeil die vorhergehende Ansicht eingeblendet hatte).

ImageScope 98 Gebrauchsanweisung 29



@ﬁpemo

Kapitel 4 & Betrachten eines digitalisierten Objekttragers

Symbol  Funktion

Manuelle Synchronisation der Darstellung aller gerade betrachteten
l:q‘::,' digitalisierten Objekttrager. (Wird verwendet, wenn im ImageScope - Fenster
mehrere Objekttréger gedffnet  sind.)

Anwenden intelligenter Synchronisation mehrerer angezeigter Objektrager.

Synchronisieren entsprechender Bildausschnitte verschiedener Objekitréger -
abbilder. (Gleiches Symbol wie bei manueller Synchronisation, jedoch gelb geférbt.)

Ein- bzw. A usblenden des VergroRerungs fensters.

Ein- bzw. Ausblenden des Etikettenfensters des Objekttrégers.

Ein- bzw. Ausblenden des Miniaturbildfensters.

Ein- bzw. Ausblenden des Zoom - Schiebers.

Eitel |l 2] |dh

Bildschirmfiillende Darstellung (ein bzw. aus).

Ein- bzw. Ausblenden von Achsen bzw. Achsenund Gitternetz linien .

h||m

Aufruf des Fensters aAnnotationso (Ann«

_/I Annotationsebenen erstellt und angeordnet sowie Annotationen mit
Beschreibungstexten versehen werden kénnen.
AufrufdesFenst er s aAnnotation Link Manager o (

@; Annotationen), in dem man Annotationen oder digitalisierte Objekttréger zu
einer Anzeigesequenz verkniipfen kann.

o0 Ruckkehr zur vorherigen Verknupfung (sofern vorhanden).

e Weiter zur néchsten Verkniipfung(so  fern vorhanden).

{n-? Verschiebe n digitalisierter Objekttrager.
Aktivieren bzw. Deaktivieren vo nintéiieret e

1 Farbverwaltung). Nur relevant, wenn das Bild ein eingebettetes ICC - Profil

enthalt.

i Ein- bzw. Ausschalten des Bi Idqualitatsmodus (IQ - Modus).

* Zoomen des gewdhlten Bereichs des digitalisierten Objekttragers.

HE Extrahieren eines Bildausschnittes eines digitalisierten Objekttragers.

& | Freihandzeichnen einer Annotation

ﬁ-: Freihandzeichnen einer Annotation, die von d er Analyse auszuschlieRenist. *

i (Dabei entsteht eine  negative Annotation.)

ikth Vermessen eines Objekts auf dem digitalen Objekttrager.

] Zeichnen eines rechteckigen Bildausschnittes (bei gleichzeitigem Niederhalten
der Hochstelltaste entsteht ein Quadrat ).
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Symbol  Funktion

Zeichnen einer elliptischen Annotation (bei gleichzeitigem Niederhalten der
© Hochstelltaste entsteht ein Kreis).
¥, Einfiigen eines Pfeils, der auf einen wichtigen Bereich weist.
Auswahlen eines Bildes fir einen Bericht. Diese Funktion ist nur relev ant,
E wenn die Zusatzoption aSpectrum Plus R
verwendete Bericht svorlage mit Bildern bestiickt werden kann.
@ Aufrufen der Hilfefunktion fir ImageScope.

Vollbildschirm - Darstellung

Um den Objekttrager auf der vollen Bildschirmflache anzuzeigen, schalten Sie
wie folgt auf die Vollbildschirm -Darstellung um:

1. Waéabhlen Sieim Menu View Full Screen (Vollbildschirm), oder klicken

Sie auf der Symbolleiste von ImageScope aufBE . In diesem
Anzeigemodus erscheint die Menileiste nicht.

Um wieder auf Standardanzeige umzuschalten, verfahren Sie wie folgt:

1. Kilicken Sie auf der ImageScope Symbolleiste auf &,

= | Synchronisieren der Navigation zwischen mehreren

Die intelligente : 2

Synchronisation Oble kttragern

':ﬁggé‘r’]"a’ e In manchen Fallen méchte der Betrachter, dass alle gedffneten Objekttrager bei
Drehbewegungen gleichzeitiger Betrachtung das gleiche Navigationsverhalten aufweisen (so dass
(auBer Inversion) beispielsweise eineVerschiebebewegung nach rechts, die auf einem der
nma}tcgvac::lz'ehen’d'e Objekttrager durchgefihrt wird, von allen anderen angezeigten Objekttrégern
Drehwerkzeug mitvollzogen wird). Um das Navigationsverhalten mehrerer getffneter

(Rotation) von Objekttrager zu synchronisieren, verfahren Sie wie folgt:

ImageScope

a_usl?emh_”&"’erhde"- Klicken Sie auf der ImageScope Symbolleiste auf 8. Wenn Sie nun auf einem
Sie Kann jedaoc .. . . .. .. . . . .
andere Eaktoren wie der dlgltaI|S|ertgn Objekttrager navigieren, vollziehen die anderen Bilder die
gedehnte oder Bewegungen mit.

fehlende

Gewebepartien nicht . .

koe%\'ser?sﬁ:rréﬁm'c Intelligente Synchronisation

sotchen Fallen #D1 WOPOUI 6OPT 1 60 W2aOEI UOOPUEUPOO? wPUUw POI w
ImageScope, die manuellen Synchronisationsfunktion.

entsprechenden

Gewebepartien auf Um die intelligente Synchronisatioreinzuschalten, klicken Sie auf das =8 Symbol
g'r'lzzgredazft‘:r']”a”def O020EU0wW2a0ET UOOPAEUDOO? wpabded spmbplieistévol w2 a OET U
Bildern zu zeigen, ImageScope. (Bitte beachten: Das Symbol fur die intelligente Synchronisation
jedoch nicht unterscheidet sich nur durch die gelbe Farbgebung vom Symbol fir manuelle
ZQZQ"JZ?;E?QEL,?” Synchronisation.) Die intelligente Synchronisation geht tiber die Funktionalitat
Stelle. der manuellen Synchronisation hinaus: Nicht nur wird die Navigation auf den
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Objekttragerbildern vereinheitlicht, sondern es werden auch einander
entsprechende Ausschnitte der digitalen Bilder synchronisiert.

Haufig wird diese Funktion dazu genutzt, mehrere digitalisierte Objekttrager mit
Praparaten desselben Gewebeblocks jedoch unterschiedlicher Farbung zu
synchronisieren. Als Beispiel sind unten zwei Aufnahmen von Objekttragern
abgebildet, die vom gleichen Gewebeblock stammen. Die intelligente
Synchronisation ist aktiviert. Die Hauptfunktionen der Objekttrager &ndern sich
nicht,wenn der Nutzer Uber die Objekttréager navigiert.

¥ Aperio ImageScope v10.0.35.1791
File Edit Image View Tools Window Hebp
Saa®r0 OO0c8:8[-1 Fig

Ci\Images\1225387897_1
370_300SHERZ.5vs™

I 4

Ci\Images\1225387918_1
371_300SHE.svs

Die intelligente Synchronisation kann zwar die meisten Drehbewegungen

mitvollziehen, die mit dem Drehwerkzeug (Rotation) von Image Scope

EUUTTTLT UO0wPT UET OOwl UWOEOOWNT EOET wbOYI UUPI UUIT wepd
mit Hilfe des Drehwerkzeugs um ihre vertikale oder horizontale Achse

gespiegelt wurden, nicht kompensieren. Versucht man, bei solchen Aufnahmen
die intelligente Synchronisation anzuwenden bzw. bei eingeschalteter

POUI O0OPT1 OUI Uw2a OETUOOPUEUDOOWI POT w U
folgende Meldung:
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ImageScope

Flipped image rotations are not supported while SmartSync is active.
Please turn of SmartSync before selecting this image rotation.
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Verschieben des Betrachtungsbereiches

ImageScope betet viele verschiedene Moglichkeiten an, einen digitalisierten
Objekttrager zu verschieben.

Verschieben (Pan)

Das einfachste Verfahren zur Verschiebung des Betrachtungsbereiches ist ein
VerschiebenEi Uw! DOET Uwpd/ EO? Ao

1. Dricken Sie die Maustaste anhaltend nieder, und ziehen Sie den Cursor
Uber den digitalisierten Objekttrager. Der Cursor wird zu einer
geschlossenen Fauslu. Die Verschiebekfunktion verschiebt das Bild in
die Richtung, in die Sie es ziehen, d.h. sie bringt andere Bereiche des
Objekttragers in den Betrachtungsbereich.

Hinweise zur Verschiebe funktion

A Wenn sich eine Aufnahme nicht Verschieben lasst, ist moglicherweise
ein Annotationswerkzeug aktiviert. Klicken Sie das Symbol {7 auf der
Symbolleiste von ImageScope an, und versuchen Sie dann erneutdas
Bild zu verschieben.

A Beim Verschieben verschiebt sich auch das schwarze Rechteck im
Miniaturbild und zeigt den jeweils sichtbaren Teil des Objekttragers an.

A Um ImageScope fur Verschieben in umgekehrter Richtung einzustellen

Overschiebeoptionen? wE Ul 1621 DUIT w

Automatisches Verschieben (Autopan)

Mit Hilfe der automatischen Verschiebeunktion kann man mit hoher
Geschwindigkeit Gber einen digitalisierten Objekttrager fahren:

1. Cursor in die Mitte des Hauptbetrachtungsbereiches bringen.

2. Hat die Maus ein Scroll-Rad, kann man die automatische
Verschiebefunktion durch Klicken mit dem Mausrad akti vieren. Ohne
Scroll-Rad kann dies geschehen, indem man mit der rechten Maustaste
klickt und auf dem Kontextmenli Autopan (automatisches Verschieben)
auswahlt.

Ein kleines Navigationssymbol erscheint: ; aulBerdem markiert eine
dunklere Version des gleichen Symbols die Cursorposition: 2

3. Bewegt man nun die Maus in eine beliebige Richtung, kénnen Sie den
Objekttrager sehr schnell in diese Richtung verschieben. Durch Klicken
einer beliebigen Maustaste wird die automatische Verschiebefunktion
wieder ausgeschaltet.
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Scrollen

Man kann Uber einem digitalisierten Objekttrager nach rechts, nach links, nach

OE1 OwOET UwOEET wUOUI OWOUEUOOO! 628 w! UPDOT DWOEOQWET Ow" UUUOUuL
Hauptfensters von ImageScope, wird er zu einem Pfeil: <3. Klickt man nun die

Maustaste anhaltend nach unten, verschiebt sich das Bild in die entsprechende

Richtung. Durch Loslassen der Maustaste wird der Scroll-Vorgang abgebrochen.

Arbeiten mit dem Miniaturbildfenster

Je nach der gewéahlten VergroRerung erscheintim Hauptfenster von ImageScope
nur ein Teil des Objekttragers. Das Miniaturbildfenster zeigt den gesamten
digitalisierten Objekttrager an. Der jeweils im Hauptfenster sichtbare Bereich des
Objekttragers wird durch ein schwarzes Rechteck auf dem Miniaturbildfenster
kenntlich gemacht.

Um das Hauptbild in diesen Bereich des Objekttragers zu bringen, klickt man
den Bereich im Miniaturbildfenster an. Man kann auch das Rechteck im
Miniaturbildfenster zu dem gewlinschten Bereich des digitalisierten
Objekttragers ziehen.

Um einen anderen Bereich
des Objekttragers anzuzeigen,
Rechteck entsprechend verschieben.

Verdndern der GrilBe des Miniaturbildfensters

Um die GrolRe des Miniaturbilds zu verandern, bringt man den Cursor auf die
linke untere Ecke des Miniaturbilds. Der Cursor wird zu einem Doppelpfeil.
Klickt man nun die Ecke des Bilds an, kann man sie nach innen oder auf3en
ziehen.
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Arbeiten mit dem Bild streifen (Miniaturbilder)
6 Dl wPOwW*ExPUI Owt wO UVIUUI]l Owi POT UWEDT PUEODUDI
man mehrere digitalisierte Objekttrager gleichzeitig aufrufen.
1. Um zwischen den in ImageScope aufgerufenen Objekttragern hin- und
herzuspringen, klickt man das Miniaturbild des gewiinschten

Objekttragers auf dem Bild streifen im linken Fensterabschnitt an.
Beispiel:

¥* Aperio ImageScope v10.0.35.1791 - [Barcode: Lisa Svensson,12/31/1959,508-03005,A, HER2, Breast, HER2 080218-1,5, Sli.... (= |[E)[X]
File Edit Image View Tools Window Help - %

Eaa®r0 OO05gf [ ¢ frawOoNE Mic-0 |
- 3 .;' - »

Ci\Images\1225387903_1
369_3005PR.svs*

Ci\Images\1225387918_1
371_3005HE.svs*

C:\Images\1225387897_1
370_3005HER2.svs

Bildschirmseite verschieben

Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann man um jeweils eine Bildschirmseite weiter

A Hochstelltaste + Rechtspfeiltaste: Eine Bildschirmseite nach rechts
A Hochstelltaste + Linkspfeiltaste: Eine Bildschirmseite nach links
A Hochstelltaste + Aufwartspfeiltaste:  Eine Bildschirmseite nach oben

A Hochstelltaste + Abwartspfeiltaste: Eine Bildschirmseite nach unten
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Ansteuern eines bestimmten Punkts

Um einen bestimmten Punkt auf dem digitalisierten Objekttrager anzusteuer n,
verfahren Sie wie folgt:

1. Wabhlen Sie im Menu Image die Option Go To.

GoTo X

Enter the X and Y coordinates below,

The current image is 47352 x 23536,

¥ Coordinate: (| ¥ Coordinate:

[Gu:u To: Center ] [Gu:u To: Corner ] [ Close ]

2. 51 UTETUI Ow2bl wbOwwl OUUT UwO&O3 02wk bl wi 601 Uo
A Geben Sie ausgehend von den Angaben der PixelmaRe der
Aufnahme eine X-Koordinate (Abstand vom linken Rand der

Aufnahme in Pixeln) und eine Y -Koordinate (Abstand vom oberen
Bildrand in Pixeln) eines Punkts ein.

A Klickt man auf Go To: Center (Go to: Mitte), riickt der durch die
Koordinaten definierte Punkt in die Mitte des angezeigten Bildes.

A Klickt man auf Go To: Corner (Go to: Ecke), riickt der durch die
Koordinaten definierte Punkt in die linke obere Ecke des
angezeigten Bildes.

3. Durch Klicken auf Close 2 ET OP1 61 OAWUET OP1 6 UWOEDQOWEE U W% OUUI Uwd&o

Arbeiten mit dem VergroRRerungs fenster

Im VergréRerungsfenster lasst sich ein bestimmter Bereich des digitalisierten
Objekttragers vergrofert darstellen.

Tipps:

A Ziehen Sie dasVergréRerungsfenster im Hauptfenster in den Bereich,
den Sie vergroRert betrachten méchten. Statt dessen kdnnen Sie auch das
VergroRerungsfenster in seiner Position stehen lassen und den Cursor
auf dem Hauptbild an die Stelle bringen, die Sie vergrofR3ert betrachten
maochten. Der Bereich um die Cursorpositi on erscheint vergrof3ert im

VergroRerungsfenster.

A Um das VergréRerungsfenster selbst zu vergréRern oder zu verkleinern,
ziehen Sie seine rechte untere Ecke nah innen oder aul3en.

A Die StandardvergréRerung des VergroRerungsfensters betragt das

Doppelte der Auflésung des Hauptfensters. Stellt das Hauptfenster also
den Objekttrager in 20-facher Vergrof3erung dar, so vergréRert das
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Vergrolerungsfenster 40-fach. Die Auflosung des VergréRerungsfensters

lasst sich Uber den Menupunkt Options (Optionen) des Ments Tools

(Werkzeuge) verandern. Einzelheiten finden Sieunter O, ET OPI PEEUDODO? u
(VergroéRRerung) auf Seitel154.

Andern der VergréRerung

Neben der VergréRerungsfunktion des VergréRerungsfensters, mit der sich ein
Teil des digitalisierten Objekttragers in h 6herer Auflosung darstellen lasst, kann
man auch die Aufldésung des gesamten Hauptfensters andern.

Sprung zum maximalen Zoom - Faktor

Doppelklickt man auf das Bild im Hauptfenster, wird das Bild sofort mit der
maximalen VergréRerung dargestellt. Doppelklickt man erneut, kehrt die
Darstellung zu der zuletzt verwendeten Vergréerung zurick.

Gebrauch des Zoom - Schiebers

Mit dem Zoom -Schieber lasst sich der VergréRerungsfaktor des Hauptfensters
stufenlos einstellen.

Zoom A Klickt man auf Fit (einpassen), wird die VergréRerung auf 0 -
[l ¥ fach eingestellt, und der gesamte digitalisierte Objekttrager
wird in den Hauptansichtsbereich eingepasst.
A Klickt man auf einen sonstigen VergréRerungswert, wird das
Bild entsprechend vergrofiert.
A m die Vergré Berung in kleinen Teilschritten zu verstérken
A Um die Vergro R I Teilschritt tark
I, oder zu verringern, klickt man den Schieberegler an und
2.0 ; ;
~ = ——— ) zieht ihn nach oben bzw. unten.
A Hat die Computermaus ein Scroll-Rad, kann man das Bild im

Hauptfenster anklicken und den Schieber mit dem Scroll -Rad
betatigen.

Auf der Abbildung unten wurde mit dem Zoom -Schieber die Auflésung 16,2
eingestellt:
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